
UYARILAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
1.Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu okuyun.Yazıları dikkatlice
 uygulayın.
2.Pompalı modellerde,cihazı doğru elektrik kaynağına bağladığınıza emin olun.
Elektrik kaynağı 220 V şehir şebekesi olmalıdır.
3.Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız,su giriş vanasını kapatın ve elektrik
bağlantısını kesin.
4.Cihazı çalıştırırken düz bir zeminde durmasına dikkat edin.
5.Cihazı direkt olarak güneş ışığı alacak noktalara yerleştirmeyin.
6.Cihazın profesyonel kişilerce kurulması gerekmektedir.
7.Kişisel güvenliğiniz için,kullanılan prizde topraklama hattının doğru bağlandı-
ğına emin olun.
8.Cihazı kendi başınıza sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın.Bir sorun durumun-
da yetkili servis ile iletişime geçin.
9.Cihazın arızalanması durumunda veya filtre değişimi esnasında,su giriş vanasını
kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
10.Cihazın kurulacağı noktadaki şebeke basıncı 5,5 bar’ın üzerinde ise mutlaka
basınç düzenleyici kullanın.
11.Bu su arıtma cihazında üretilen su,giriş suyunun %35,45’i kadardır.
12.Cihaz ilk defa kurulurken veya filtre değişiminden sonra,musluktan siyah bir
su akacaktır.Bu durum gayet normal bir durumdur.Su tamamen berrak bir hale
gelene kadar bu suyu boşa akıtın.
13.Cihaz içerisinde tıkanmalara sebep olmamak amacıyla,bağlantı borularını
bükmeyin.Katlanmayacak şekilde yerleştirin.
14.Cihazın sağlıklı bir şekilde çalışması ve devamlılığı açısından,filtre değişimlerinde
mutlaka orjinal filtreler kullanın.Farklı tip filtreler zarar verebilir.
15.Kullandığınız arıtma sistemi ev tipidir ve şehir şebeke sularına göre tasarlanmıştır.
16.Lütfen cihazı kurulum kılavuzuna uygun bir şekilde kurulumunu gerçekleştirin.

1.2.Cihaz Tipleri
1-OCN-RO 103
2-OCN-RO 104 Pompalı 5 Kademeli Tezgah Altı
3-OCN-RO 104 Pompalı 5 Kademeli Tezgah Altı (Akaline,opsiyonel)
4-OCN-RO 104 P ompalı 5 Kademeli Tezgah Altı (Mınerallı,opsiyonel)
5-OCN-RO 104-A Pompasız 5 Kademeli Tezgah Altı
OCN-RO 104 ve OCN-RO 104-A serisi tezğah altı arıtma sistemleri,tezğah üzerine
monte edilebilen veya asma aparatı sayesinde duvara monte edebileceğiniz şık
tasarımlı musluğu beraberinde sunar.Bu sayede evye içerisinde kolaylıkla sebze
ve meyvelerinizi yıkayabilir,çay,kahve ve yemekleriniz için arıtılmış suyu alabilirsiniz.
Muslıktan su almak için musluk vanasını saat yönünün tersi istikamette çevirin.
Kapatmak için diğer yöne çevirin.
1.3.Arıtma Veriminin Ölçülmesi
Arıtma sisteminizin çalışma verimi bazı test ekipmanları ile kontrol edilebilir.
Normal şartlarda,filtre değiştirme zamanı o bölgedeki suyun kirlilik yüküne
ve su tüketim miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir.Ortalama filtre değişim
zamanları için C’ye bakınız (sf.10) Firmamızdan temin edebileceğiniz TDS ölçer
ile 2 ayda bir membran performansını kontrol ediniz.
1.4.Giriş suyu ile ilgili Kısaltmalar
Bu sistem,ham su olarak şehir şebeke sularına göre tasarlanmıştır.Giriş suyu TDS
değerinin 500 mg/l den küçük olması çok önemlidir.Ham su kalitesindeki istenilen
değerler aşşağıda belirtilmiştir.
Giriş Basıncı : 4,5-6,5 bar           Giriş su sıcaklığı : 1-45 C
TDS toplam çözünmüş katı madde miktarı) : 0-500 mg/l
Serbes Klor : 0-2 mg/l                Toplam Demir : En fazla 0,5 mg/lt
Bulsnıklık : 0-1 NTU
Ters Osmos membranı serbest klora karşı hayli duyarlı olduğundan,şehir şebeke
sularındaki serbest klor miktarı 2 mg/l değerinden fazla ise,membran zarara ugrar.

Filtrasyon Şartlarının Açıklanması
Binanızda bulunan depo tankı temizliğini ihmal ettiğimiz taktirde cihaza çok 
miktarda tortu,çamur,pas vs. girer. Bu şartlar altında 1.kademe tortu filtresini
değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sudaki TDS değeri yükseldiğinde arıtılan suyun
kalitesi düşüyor demektir. Ters Osmos membranınız zarar görmüş,tıkanmış,
kireçlenmiş olabilir.
3.2. Filtre Değişim Prosedürü 
3.2.1. Su giriş vanasını kapatın.
3.2.2. Cihazın elektrik bağlantısını kesin.
3.2.3. 1.2. ve 3.Aşama filtre kaplarını saat yönünün tersi yönde çevirip açabilirsiniz.
3.2.4. Kullanılmış filtreleri çıkartıp atın.Yeni kartuşları filtre kabına yerleştirin.
Kartuşun tam olarak oturduğuna emin olun.Daha sonra saat yönünde çevirerek
yerine kenetleyin.
3.2.5. Ardından diğer filtreleri de değiştirin.Bu sayede membranların ömrünü
uzatmış olursunuz.
3.2.6. 5.Aşama olan in-line post aktif karbon filtre (tatlandırıcı filtre) değiştirmek
için lütfen şekil 9’e bakın.
PE boruları çıkartmak istediğinizde,ilk önce çabuk bağlantı aparatındaki C tırnağı
sökün.Daha sonra bağlantı aparatının tirnağını ileri doğru ittirerek boruyu dışarı
çekin
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
1-Bağlantı noktalarından su sızıyorsa,sızıntı yapan boruyu çıkartıp uç kısmından
0,5 cm’lik kısmı düz bir şekilde kesin.Daha sonra tekrar bağlayın.
2-Cihazın içerisindeki basın nedeniyle filtreleri çıkartmakta zorlanabilirsiniz. Bu
durumda cihazın musluğunu açarak içerisindeki basıncı boşalttıktan sonra tekrar
deneyin.
3-Karbon filtreleri değiştirmeden önce,membran tıkanmasını önlemek amacıyla,
lütfen sisteme arı su ile durulama yapın.

Atık su borusu
Sıkıştırma somunu

Atık su arka plaka kıskacı

1/4 ‘ lük vida somunu

Atık su borusu 1/4 ‘ lük vida

Atık su arka
plaka kıskacı

Şema : 2 Atık su borusu

2.3.2. 1/4 çaplı PE borudan yeterli uzunlukta keserek,mini küresel vanadan
cihaz üzerinde bulunan su giriş soketine bağlayın.
2.3.3. 1/4 çaplı PE borudan yeterli uzunlukta keserek,cihaz üzerindeki atık
su soketine bağlayın.Borunun diğer ucunu lavabo giderine bağlayın.
2.3.4. 1/4 çaplı PE borudan musluğunuzu koyacağınız yere yetişecek uzunlukta
bir parça kesin ve cihazın musluk çıkış soketine bağlayın.

-Bahsedilen tüm noktaların doğru bir şekilde uygulandığından emin olduktan
sonra açıkta kalan boruları düzenleyen ve cihazı yerine yerleştirin.
-Herhangi bir problemle karşılaşmanız durumunda lütfen servisimizi arayın.
-Elektrik bağlantısı sadece pompalı modelimiz için geçerlidir.

Şema : 3

Şema : 2
Atık su borusu

şema : 1

Su ve Elektirik Bağlantıları
- Ham su giriş,ürün suyu çıkış ve atık su çıkış bağlantıları farklı materyaller ile
yapılır.Doğru bağlantı yöntemleri uyguladığınıza emin olun
- Cihaz için gerekli olan elektrik voltaj değerinin,elektrik tesisatınızdaki ile aynı 
olduğuna emin olun.
- Yapılan tüm boru bağlantılarını kontrol ederek sızıntı olmadığından emin olun.
Daha sonra cihazı elektrik prizine bağlayın.

Başlarken 
Başlamadan önce tüm boru bağlantı noktalarının sızdırmadığını kontrol edin.
2.4.1. Su girişindeki mini küresel vanayı açarak Ters osmos sistemine su girişini
sağlayın.
2.4.2. Elektrik bağlantısı yapılan hattın doğru bir şekilde topraklandığından ve
şehir şebekesi voltajının cihazı ile uyumlu olduğundan emin olun.( 220V,240V)
2.4.3.Cihazın elektrik fişini prize takın.Cihazın içerisinde bulunan pompanın 
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.Elinizi cihazın dışına değdirdiğinizde hafif bir
titreşim hissedersiniz pompa çalışıyor demektir.(sadece pompalı modellerde)
2.4.4. Yaklaşık 20 dakika boyunca suyun akmasına izin verin.Bu sayede kartuş
filtreler ve membran durulanmış olur. Sonra musluğu kapatın ve pompanın
duruşu kontrol edin.
2.4.5. Eğer cihazınız su üretmiyorsa ilk olarak tüm boru bağlantılarının kılavuzda
anlatıldığı üzere kontrol edin. Daha sonra elektrik bağlantısını kontrol edin. Hala
su gelmiyorsa arıza giderme tablosuna bakın. Kurulum işlemi bitmiştir.  

1.GİRİŞ / Uyarılar ve dikkat edilmesi gereken noktalar
1.1.Filtrasyon aşamaları
1.2.Cihaz tipleri
1.3.Arıtma veriminin ölçülmesi
1.4.Giriş suyu ile ilgili kısıtlamalar
1.5.Filtre kartuşlarının değiştirilmesi

2.KURULUM
2.1.Kurulum ekipmanlarının kontrol edilmesi
2.2.Cihaz kurulumu
2.3.Binalar ve Apartman daireleri için kurulum
2.4.Başlarken

3.FİLTRE BAKIM BİLGİLERİ
3.1.Filtrasyon şartlarının açıklanması
3.2.Filtre değişim prosedürü
3.3.Membran filtre değiştirme prosedürü

4.EKLER
4.1.Ters osmos sistemi servis ve bakım formu
servis gatanti belgesi

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Öncelikle WATERMAC su arıtıcılarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.Bu sistem
sayesinde sağlıklı ve temiz içme suyunu,tezğahınıza yerleştirdiğimiz şık musluk 
yardımı ile istediğiniz zaman zahmetsizce elde edebileceksiniz.Sistem fazla yer
kaplamaz,şık bir tasarıma sahiptir ve çok kullanışlıdır.5 aşamadan oluşan hassas
filtrasyon sistemi,içme suyunuzu kademe kademe arttırır,size en sağlıklı ve lezzet-
li içme suyunu üretir.

1.1.Filtrosyon Aşamaları 
1.Aşama : 5 mikronlu İnce Tortu Filtresi
Görevi,suda bulunan askıdaki katı maddeleri,partikülleri,tortuyu,pası ve yosunları
tutmaktır.
2.Aşama : Granül Aktif Karbon Filtre (GAC)
Görevi,sudaki klor bileşiklerini,kokuyu,tadı ve rengi tutmaktır.Granül halde olması
sayesinde su ile yüksek temas alanı sağlar.Etkili bir arıtım gerçekleştirir.
3.Aşama : Blok Aktif Karbon Filtre (CTO)
Görevi,membrandan hemen önce,son bir klor ve organik madde giderimi sağlar,
5 mikron gözenek çapı sayesinde membrana aktif karbon granüllerinin kaçmasına
engel olur.
4.Aşama : Ters Osmos Membranı
Görevi,suda bulunan arsenik,kurşun vs.gibi zehirli ağır metalleri,kireçlenmeye 
sebep olan kalsiyum magnezyum gibi,suda çözünmüş halde bulunsn tüm 
mineralleri tutmaktadir.
5.Aşama : Tatlandırıcı Aktif Karbon Filtre (in-line post aktif karbon)
Görevi,arıtılan suya lezzet katarak içimi hoş bir hale getirmektir.
Basınç Arttırıcı Pompa (Booster Pump)
Sessiz bir şekilde çalışan pompamız,80-100 psi aralığında basınç sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır.

3.5. Su Bağlantılarının Yapılması

3.5.1. PE borudan bir parça kesin ve su alma adaptörüne bağlayın. Diğer tarafını da
cihaz üzerinde bulunan su giriş soketine bağlayın.
3.5.2. PE borudan bir parça kesin ve bir ucunu cihazın drenaj soketine bağlayın.
Diğer ucunu ise lavabonuzun pis su gider hattına verebilir veya sebze, meyvelerini-
zi yıkamak üzere bir kapta biriktirebilir.(Arıtılamayan atık su kokusuz,renksiz,klorsuz
olduğundan sebze,meyve ve el-yüz yıkamada kullanılabilir.)
3.5.3. İlk üç işlemi tamamladıktan sonra musluk için uygun bir yer belirleyin ve 
gerekli delikleri açın.(Seçilen yerin lavaboya yakın olması tavsiye edilir.)
3.5.4. PE borudan bir parça kesin,cihazın arkasındaki,musluğun bağlandığı,temiz
su çıkışına bağlayın. 

Şema : 3

Şema : 2
Atık su borusu

şema : 1

Atık su çıkışı

2.3.4.Mini küresel vana ile birleştirdiğiniz hat alma adaptörünü,iç dişli olan su
alma borusuna monte edin.
2.3.5.Musluk çıkışı için tezğahın üzerine 1 adet delik açılması gerekmektedir.
Bunun için tezğahınızda uygun bir yer belirleyin.Açılacak delik çapı : 13 mm
veya 1/2 olacaktır.Delmeye başlamadan,deliklerin açılacağı yerlerde tezğah
kontrol edilmelidir.Tezğah kalınlığı fazla olmamalıdır.Destek,kolonipayanda
gibi elemanların olmadığı noktalar seçilmelidir.Aksi taktirde musluğun tezğah
altında kalan kısmı kısa gelebilir.
2.3.6.Musluğun Kurulumu
Musluğu,şekil 5’de belirtilen şekilde kurun.Ürün suyu borusuna delikten geçirin.
Kurulumu bitirdikten sonra musluğun gevşek olmamasına dikkat edin.Musluk 
tezğaha sabitlenmelidir.
2.3.7.Suların Dağıtımı
Cihazdan atılan su,tuvalet rezervuarını doldurmakta veya içme dışında başka bir
amaçla kullanılabilir. Bu atık direkt olarak kanalizasyona da bağlanabilir.
2.3.Tezğah Altı Cihazlar için Kurulum
2.3.1.Çabul bağlantı boruları
Cihanızın tamamı ile çabuk bağlantı aparatları ile donatılmıştır.Tek yapmanız
gereken P E boruyu çabuk bağlantı aparatına,gidebildiği yere kadar ittirmektir.
 

PE BORU ÇABUK BAĞLANTI APARATI

Üst pul
Üst lastik ara parçası
Alt lastik ara parçası
Plastik pul
Altıgen sabitleme somunu
1/4 boru bağ.aparatı
Altıgen sabitleme samonu
1/4 altıgen somun

Musluk için duvara
  monte aparatı

1.5.Filtre kartuşlarının değiştirilmesi
Filtre değişimlerinin şekil C de (sf 10) belirtilen zaman tablosuna göre yapılmasını
kesinlikle tavsiye etmiyoruz.Zamanı gelince yapılan filtre değişimlerini tarihler i ile
birlikte kılavuzun sonunda bulunan bakım tablosuna işlemeyi unutmayın.

2.KURULUM
Bir çok farklı tipte musluk olmasından dolayı,bu kurulum kılavuzu genel şartlara
göre hazırlanmıştır.
2.1.Kurulum Ekipmanın Kontrol Edilmesi
Kuruluma başlamadan önce elinizdeki ekipmanın eksiksiz olduğundan emin olun.
2.1.1.Montaj Ekipmanlarının Hazırlanması
İlk önce elinizdeki ekipmanın eksiksiz olduğundan emin olun.Aşşağıda belirtilen
ekipmanlara kendiniz sahip olmalısınız.Ayrıca,cihazın elektrik kablosu prize yetiş-
miyorsa,elektirik kablosunu hazırlamanız gerekmektedir.

KURBAGACIK ÇEKİÇ MATKAP TORNAVİDA

TEFLON BANT MAKET BIÇAGI MAKAS ANAHTAR

3.3. Membran Filtre Değiştirme Prosedürü
3.3.1. Ürün suyundaki TDS değeri çok yükselmişse (30 ppm’nin üzerinde ise)
Ters osmos membranları değiştirilmelidir.
3.3.2. İlk önce su girişindeki mini küresel vanayı kapatın.
3.3.3. Cihazın elektrik bağlantısını kesin.
3.3.4. Membranları değiştirirken PE boruları sökmenize gerek yoktur.Tek yapmanız
gereken,membran filtre kılıfının kapağını,elinizle veya özel anahtar yardımı ile,saat
yönünün tersi yönde çevirmektir.
3.3.5.Kullanılmış olan membranı kılıfın içerisinden öekerek çıkartın.Çıkartmakta
zorlanırsanız ince bir pense veya kargaburun ile çekerek çıkartabilirsiniz.Daha 
sonra yeni membranı,kılıfın içerisine doğru yönde ittirerek yerleştirin.Membranın
yönüne dikkat edilmesi gerekir.Membran ter yönde yerleştirilirse içerisinden su
geçemez.

İn-line post aktif
kartuş

PE boru

C tırnağı sökün. Daha sonra bağlantı
aparatının tırnağını ileri doğru ittirerek
boruyu dışarı çekin.

Temiz su çıkışı

Atık su çıkışı

Membran kılıfı kapağı

Ters osmoz membranı

Membran kılıfı

Şekil 11 : Membran değiştirme diyagramı

Kapatırken (saat yönünde)

Açarken (saat yönünün tersi yönünde)

Şekil 8 : Kartuş değiştirme diyagramı

Durum ve aksaklık Muhtemel sebep Alınacak tedbirler
Cihaz durmuştur fakat su hala 
temiz su çıkışından akıyor.

Su girişindeki shut-off valf arızalıdır.
İçerisine bir şey sıkışmış olabilir.

Shut-off valfi sökerek temizleyin veya
yenisi ile değiştirin.

Pompa çalışmıyor cihaz su 
üretmiyor.

1.Elektrik kablosunu kontrol edin.
Su giriş basıncı çok düşüktür,düşük
basınç switch,i su girişini kapamıştır.

1.Elektrik kablosunu bağlayın
2.Yeterli su basıncı olup olmadığını 
anlamak için su girişini kontrol edin.

Cihazdan su alınmadığı halde 
pompa çalışmaya devam ediyor.

1.Musluğun boru bağlantı somunları
iyi sıkılmamıştır.
2.Musluk yerleştirirken PE boru takışmamıştır.
3.Boruda sızıntı vardır.
4.Membran kılıfına bağlı çekvalf işlev 
görmemektedir.
5.Yüksek basınç switch’i arızalanmıştır.

1.Somunları sıkıştırın.
2.Boruyu yerleştirip sabitleyin.
3.Sızıntı yapan yeri bulup onarın.
4.Membran kılıfını veya çekvalfi
değiştirin.
5.Lütfen dağıtımcı firma ile iletişime geçin.

Yüksek basınç pompası su 
sızdırıyor.

1.İlk üç aşama filtrenin bağlı 
olduğuna emin olun. Bağlı değilse 
pompanın susuz çalışmasını ve arıza-
lanmasına sebep olur.
2.Motorun içindeki membran elastik-
yeni kaybetmiştir veya tortu birikmiştir.
3.Yabancı bir madde tıkanmıştır .
Su geçişine izin vermez.

Lütfen dağıtımcı firma ile iletişime
geçiniz.

Pompa düzgün bir şekilde
çalışıyor fakat su alınamıyor.

1.Ters Osmoz membranı kireçlenmeye
bağlı olarak tıkanmıştir.
2.Pompa çalışmakta fakat suyu basınçlan-
dırmamaktadır.
3.Su girişindeki shut-off valf/veya (varsa)
selenoid valf arızalıdır. Su girişi yapılma-
maktadır.
4.Borularda su kaçağı vardır. 

1.Membranı değiştirin.
2.Lütfen dağıtımcı firma ile iletişime
geçiniz.
3.Su kaçağını onarın.

1.Membranı değiştirin.
2.Lütfen dağıtımcı firma ile iletişime
geçiniz.

2.Lütfen dağıtımcı firma ile iletişime
geçiniz.

Üretim verini düştü,ürün suyu 
akışı azaldı.

1.Ters Osmoz membranı tıkanmıştır
2.Pompa istenilen basıncı sağlanma-
maktadır.Borularda su kaçağı vardır.

Düşük basınç switch’i sürekli 
devrededir.

Su girişinde yeterli basınç yoktur.

Suda koku hissediliyor. 1.Aktif karbon filtre etkinliğini kaybetmiştir.
2.Membran filtre etkinliğini kaybetmiştir.

1.Kartuş filtreleri değiştirin.
2.Membranı değiştirin.

Arı suyun TDS değeri yükseldi Membran etkinliğini kaybetmiştir. Membranı değiştirin.

PE boruları bağlantı aparatlarından 
ayırmakta zorlanıyorsa

Cihaz içerisinde basınç sıkışması olmuştur. Su girişini kapattıktan sonra sistemde kalan
suyu musluktan boşaltın.

Musluk su sızdırıyor Merkezdeki seramik tabaka aşınmış,yalama
olmuştur.

Değiştirin.

3.4.KOLAY SORUN GİDERME TABLOSU

Yukarıda detayları verilen Garanti Belgesinin kullanılmasında 4077 sayılı 
Tüketicinin koruması hakkında kanun ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe
konulan Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair yönetmelik uyarınca, T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin ve rekabetin korunması Genel Müdür-
lüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN
ADRES
TEL
FAKS

FİRMA YETKİLİSİNİN 
  İMZA VE KAŞESİ

MALIN

Cinsi                             :
Markası                       :
Modeli                         :
Seri Sıra No                 :
Teslim Tarihi ve Yeri  :
Azami Tamir Süresi   :
Garanti Süresi             : 

Su arıtma sistemi

30 iş günü
2 yıl

SATICI FİRMA

Ünvan                           :
Adres                             :
Telefon                          :
Faks                                :
Fatura Tarihi / No’su   :
Tarih-İmza-Kaşe          :

MÜŞTERİ

İsim / Ünvan :
Adres              :
İmza                :

1. Cihazınız üretim ve nakliyesi çok iyi bir şekilde yönetilir ve
kalite testleri harfiyen uygulanır.
2. Satılan tüm ürünler için firmamız satış sonrası destek garantisi
sunar. Lütfen bu belgeyi saklayın.Cihazınızda bir arıza olması duru-
munda, cihaz garanti belgesi ile birlikte gönderin.
3.1. Kullanıcı faktöründen kaynaklı arızalarda,örneğin filtrelerin 
değiştirilmemesi sonucu oluşan tıkanmalar vb. durumlarda. Ayrıca
kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir şekilde yanlış kullanımda.
3.2. Cihazın yetkili servis dışında birisi tarafından sökülmesi,tamir edilmesi
durumunda.
3.3. Cihaz arızaya garanti formu olmadan gönderilirse
3.4. Cihazı tamir için, gönderdiginizde garanti kapsamı ürünü temsil etmiyorsa
veya değişmiş ise 
3.5. Çarpma,düşme,ıslanma,su hattındaki koç darbesi,doğal afetler,uygun olma-
yan depolama koşulları halinde 
4. Garanti belgesini mutlaka saklayınız. Kaybolması durumunda yenisi çıkartılmaz.
5. Eğer servis formunda aklınıza takılan bir şey olursa lütfen firmamız ile iletişime
geçiniz.
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0212 554 82 37
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İkitelli Org.San.Böl.Mutfakçılar.San.Sit.M5 Blok No 36 Başakşehir/İstanbuş
Çöpmak Teknolojik Mutfak Aletleri San.Tic.Ltd.Şti

İkitelli Org.San.Böl.Mutfakçılar.San.Sit.M5 Blok No 36 Başakşehir/İstanbuş
Çöpmak Teknolojik Mutfak Aletleri San.Tic.Ltd.Şti

0212 554 70 70
0212 554 82 37

2.1.2.Kurulum bileşenleri
Atık su adaptörü Mini küresel vana

Su alma adaptörü
Kaz boynu musluk

2.2.Cihazın Kurulumu
Kurulum,mutfağınızdaki tezğahın altına yapılmaktadır.Bu bölgede kurulum için
yeterli alan olduğuna emin olun
2.2.1.Eğer tezğahınız blok beton,mermer vb.kuruluma uygun alan içermiyorsa,
kurulum için müsait bir yer bulunuz.
2.2.2.Kurulum sırasında su basmasını engellemek için su giriş vanasını bulup 
kapatın.Evdeki musluklardan herhangi birini açarak borularda kalan suyu boşaltın.
Hat alma adaptörünün dış dişli olan kısmını teflon bant ile sardıktan sonra mini
küresel vana ile birleştirin.

Su alma adaptör seti şeması                        Geleneksel musluk tipi

2.2.3.Binalar ve Apartman daireleri için kurulum
Cihaz için gerekli olan ham suyun alınacağı musluğa giden hattaki su akışını kesin.

               

   

     Tel : 444 9 040  Fax : 0212 554 82 37

         E- mail : info@copmak.com.tr

FİLTRE BAKIM BİLGİLERİ

Değiştirme zamanı  6 ay
Kullanım ömrü dolmuştur içerisinden su geçmez
Kullanım kapasitesi 
Ham suyunun kirlilik yüküne bağlıdır.
Değiştirilmediği Taktirde 
Su girişi tıkanmış olur,pompa aşırı yüklenir
 zarar görür.

Değiştirme zamanı  6 ay
Kullanım ömrü dolmuştur içerisinden su geçmez
Kullanım kapasitesi 
Ham suyunun kirlilik yüküne bağlıdır.
Değiştirilmediği Taktirde 
Su girişi tıkanmış olur,pompa aşırı yüklenir zarar görür.

Tortu Filtresi

Granül Aktif Karbon Filtre
Değiştirme zamanı  6 ay
Kullanım kapasitesi dolmuş ise membranı 
koruyamaz.
Kullanım kapasitesi 
Ham suyunun kirlilik yüküne bağlıdır.
Değiştirilmediği Taktirde 
Suda bulunan kloru ve organik kirlilikleri
 tutmaz,membranın ömrü kısalır.

Blok Aktif Karbon Filtre 
Değiştirme zamanı  6 ay
Kullanım kapasitesi dolmuştur.İçerisinden su geçmez.
Kullanım kapasitesi 
Ham suyunun kirlilik yüküne bağlıdır.
9000 Litre
Değiştirilmediği Taktirde  Su girişi tıkanmış olur,
pompa aşırı yüklerir, zarar görebilir.

Ters Osmoz Membranı

İn-line Post Aktif Karbon Filtre
Değiştirme  zamanı 12 Ay
Tatlandırıcı özelliği tükenmiştir.
İçilen su, ağızda hoş bir tat bırakmaz
Kullanım Kapasitesi 
5500 Litre
Dğeiştirilmediği Taktirde  Suyun 
lezzeti azalır.Bakteri üretme riski vardır.

Akaline Filtre

Değiştirme zamanı 12 Ay
Suyun Akali seviyesi düşer.
Suyun tadı değişir.
Kullanım Kapasitesi 
Ham suyun kirlilik yüküne
bağlıdır.Genelde 5 ton
aralığındadır.

Mineral Filtre

Değiştirme zamanı 12 Ay
Suya katılan belirli oranda
mineraller suya geçiş yapamaz.
Suda acımsı bir tat oluşur.
Kullanım kapasitesi
5500 Litre
Değiştirilmediği Taktirde Suyun
kalitesi azalır.

4.Ters Osmoz Sistemi Servis ve Bakım Formu

Servis
Tarihi

Harici 
ön filtre

1.2.3.aşama
tortu filtresi
Aktif karbon
     filtre

4..aşama
post aktif
karbon filtre

5.aşama ters
   osmoz
membranı

6.7.aşama 
Alkaline ve
mineral filtre

TDS
ölçümü

Tavsiye 
edilen 
işlem

Model No : 
Kurulum tarihi : 
Kurulumu yapan kişi : 

Ürün Seri No : 
TSA

Tel : 444 9 040

Müşteri Hizmetleri1104
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