
Water Mac Su Arıtıcı Montaj Öncesi Yapılması Gerekenler

Ev tipi su arıtma cihazları genellikle mutfakta evye altında sanayi tip su arıtıcılar ise Ana mutfakta veya 
oturma bölümünde sebilde konumlandırılır 
Su arıtıcı kullanmaya karar verildiğinde Öncelikle iyi bir konum seçilmelidir
Seçilen bu konum da su arıtma cihazı ve tankı asla güneş görmemelidir.Bu tarz durumlarda yosunlanma
 riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Su arıtıcınız ev tipi ise en uygun konum evye dolabının altı endüstriyel 
bir su arıtıcıya sahipseniz ana mutfakta konumlandırılarak temiz su boru hattı ile sebile veya musluğa taşınabilir.
Su arıtıcı monte edilecek konumda cihaz dış etkenlerden dolayı su ve nem görmemelidir.
Su arıtıcı monte edilecek konumda arıtıcıya yakın en az ½ (yarım parmak) vanalı soğuk su hattı olmalıdır.
Su arıtıcı bu hattan gelen kirli suyu arıtacağı için cihaza çok uzak olmamalıdır.
Su arıtma cihazları arıtılan temiz suyu  tanka depolar arıtılmayan kirli suyu ise pis su tahliye borusundan 
dışarı atar. Bu sebeple su arıtıcının yanında çapı en az 50mm pvc pis su gider borusu olmalıdır
Endüstriyel su arıtıcı monte edilecek bölümün hijyen olmasına önem gösteriniz Endüstriyel su arıtıcı 
montajı için kapalı ve kilitlenebilen bir bölümde cihazın montajı gerçekleşirse bu durum tesis yararına olacaktır
Monte edilecek ev tipi veya endüstriyel su arıtıcı motorlu tercih edilmesi halinde su aırtma cihazının 
yanına 220Volt priz konumlandırılmalıdır. 
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